DAHEIM

BADISCHE ZEITUNG

den ldarmenden
arn nicht horen
yraucht Wande,
gt der Experte.
OTO: MASSIV MEIN

HAUS/DPA

,Vertraglich festlegen®

BZ-INTERVIEW mit Lirmberater Gerold Wittstock iiber Schallschutz beim Bauen

S Beim Hausbau wird der
Schallschutz durch die DIN 4109
geregelt. Diese gilt jedoch nur
als Mindestanforderung zur Ver-
meidung von Gesundheitsgefah-
ren. Unser Mitarbeiter Matthias
Maier wollte von dem Freibur-
ger Ingenieur und Larmberater
Gerold Wittstock wissen, worauf
es beim Schallschutz in den eige-
nen vier Wanden ankommt.

BZ: Sollte man sich als Hausbauer
oder Sanierer nach den Vorgaben
der DIN 4109 richten?

Wittstock: Die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik, wel-

se an der VDI-Richtlinie 4100 des
Vereins Deutscher Ingenieure, wel-
che drei Schallschutzniveaus unter-
scheidet, oder am Schallschutzaus-
weis der Deutschen Gesellschaft
fiir Akustik (siehe www.schall-
schutzausweis.tu-bs.de, die Red.)

BZ: Worauf ist mit Blick auf den
Schallschutz zu achten?

Wittstock: Wenn jemand mit dem

Gedanken spielt, beim Umbau eine
Wand herauszureifen, muss ich sa-
gen: Lassen Sie es sein! Das ist zwar
sehr beliebt und wird von Architek-
ten oft empfohlen, wirkt sich aber
auf den Schallschutz verheerend

che den Tenor in der aktuellen
Rechtsprechung wiedergeben, ha-
ben sich inzwischen sehr weit von
der DIN 4109 entfernt. Diese ist nur
eine gesetzlich vorgegebene Min-
destanforderung. Ein Bauherr hat
jedoch die Moglichkeit, das ge-
wiinschte Maf an Schallddmmung
vertraglich festzulegen. Orientie-

_ ren kann er sich dabei beispielswei-

aus. Denn ohne Wand gibt es natiir-
lich keine Dammung. Je kleiner und
regelmaBiger die einzelnen Rdume
sind, desto besser.

BZ: Welche Baustoffe sind zu emp-
fehlen?

Wittstock: Holz wiirde ich nicht
unbedingt verwenden, Kalksand-
stein ddmmt hingegen sehr gut. Das

Material spielt in meinen Augen
aber auch nicht die wichtigste Rol-
le. Fiir den Tieftonbereich unter 100
Hertz, in dem etwa Trittschall liegt,
sind die Dammeigenschaften von
Baustoffen gar nicht klassifiziert.
Was hier hilft, sind kleine Rdume.
Je mehr Trennwénde es gibt, desto
weniger schwingen die Decken.

BZ: Wenn man nun aber einen gro-

Ben Raum hat, wie kann man diesen

bestmoglich abdémmen?
Wittstock: Da kann ein Hochflor-
teppichboden helfen. AuBerdem
sollte man moglichst viele Stoffe
und Gardinen anbringen und even-
tuell ein Deckensegel aufhéngen.
GroBe Flachen aus Glas, Fliesen
oder Beton gilt es zu vermeiden. Die
werfen den Schall direkt zuriick.
BZ: Konnen in so einem Fall Vorsatz-
schalen etwas niitzen?

Wittstock: Davon halte ich relativ
wenig. Hohe T6éne werden meist oh-
nehin gut geddmmt. Bei Trittschall
schwingt aber das ganze Gebdude,
da lasst sich nichts mehr ddmmen.

BZ: Was gilt es beim Neu- oder Um-
bau noch zu beachten?

Wittstock: Sanitdrinstallationen
sollte man immer korperschallge-
dammt aufhangen. Die Verrohrung

muss dabei gegen das Gebaude iso-

liert sein. So wird vermieden, dass
etwa ein Aufschlagen des Brause-
kopfs in der Badewanne iibertragen
wird. Generell miissen immer die
bauaufsichtlichen Vorschriften
zum Schallschutz eingehalten wer-
den. Das scheint selbstverstdnd-
lich, wird jedoch in vielen Fillen
nicht erreicht.
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